V- 

a- 



( 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



© Veroffentlichungsnummer: 0 602 302 A1 



0 



© Anmeldenummer: 93106219.4 
@ Anmeldetag: 16.04.93 



EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

<£) mt 'ClAClOG 70/04, C07C 7/04 



@ Prioritat: 14.12.92 DE 4242054 


@ Anmelder: BASF Aktiengesellschaft 


Carl-Bosch-Strasse 38 


© Veroffentlichungstag der Anmeldung: 


u-b/ubo LuawigsnaTen^ut) 


22.06.94 Patent b la tt 94/25 


0 Erfinder: Stabel, Uwe, Dr. 




© Benannte Vertragsstaaten: 


Buchenweg 2 


BE DE ES FR GB IT NL 


W-6803 Edingen-Neckarhausen(DE) 




Erfinder: Wunsch, Gerd, Dr. 




Friedrich-Hoelderlin-Weg 16 




W-6720 Speyer(DE) 




Erfinder: Woerz, Helmut, Dr. 




Karl-Peters-Strasse 80 




W-6800 Mannheim 81(DE) 




Erfinder: Fried, Andreas, Dr. 




Johannes-Brahms-Strasse 7 




W-6712 Bobenheim-Roxheim(DE) 




Erfinder: Kotkamp, Ruediger, Dr. 




Haardtstrasse 23 




W-6703 Limburgerhof(DE) 



(£) Verfahren zur Gewinnung einer polymerisierbaren Wertstofffraktion. 

© Verfahren zur Gewinnung einer polymerisierbaren Wertstofffraktion, bestehend aus Styrol, Methylstyrolen, 
Vinyltoluolen, Inden, Methylindenen und Fraktionen, deren Siedepunkte zwischen Styrol und Methylindenen 
liegen, aus den Crackgasen einer Steamcrackeranlage, wobei ein Nebenstrom der Spaltgaskolonne mitteis einer 
Destillationseinheit in die Wertstofffraktion und in Fraktionen, die in die Spaltgaskolonne zuruckgefuhrt werden, 
aufgeteilt wird. 
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Die Entnahmestelle 5 der Wertstofffraktion erfolgt zwischen dem 9.-13. Austauschboden, gerechnet vom 
Kopf der Kolonne. 
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1. Verfahren zur Gewinnung einer polymerisierbaren Wertstofffraktion, bestehend aus Styrol, Methylstyro- 
len, Vinyltoluolen, Inden, Methyiindenen und Fraktionen, deren Siedepunkte zwischen Styrol und 
Methylindenen liegen, aus den Crackgasen einer Steamcrackeranlage, dadurch gekennzeichnet, dafi 
ein Nebenstrom der Spaltgaskolonne mittels einer Destillationseinheit in die Wertstofffraktion und in 
10 Fraktionen, die in die Spaltgaskolonne zuruckgefuhrt werden, aufgeteilt wird. 
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